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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
MONTAŻ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV) 

KOD CPV 45421132-8 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w budynkach  mieszkalnych, wielorodzinnych 

stanowiących zasób mieszkaniowy administrowany przez MZGL w Złotowie, polegających 

na wymianie części istniejącej stolarki okiennej na okna z PCV.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Postanowienia niniejszej specyfikacji technicznej, jak również Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowią załączniki do umowy, a wymagania zawarte w każdym z 

w/w dokumentów są dla Wykonawcy na równi obowiązujące. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej: 

- zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac przed zabrudzeniem istniejącego wykończenia 

  wewnętrznego, mebli i wyposażenia, 

- zdjęcie skrzydeł okiennych, 

- zdemontować ościeżnice z zachowaniem parapetów wewnętrznych, 

- przygotować otwór do montażu nowego okna wraz ze sprawdzeniem wymiarów otworu, 

- założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzić 

  ościeżnicę w otworze, założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie                    

  i pionie, 

- osadzić kołki mocujące kotwy, 

- założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie okna w poziomie i pionie, 

- uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową, 

- wykonać lub uzupełnić spadki pod parapet zewnętrzny z zaprawy cementowej, 

- wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach i ścianie 

- wykonać uszczelnienie połączeń pomiędzy ościeżnicą a parapetami zewnętrznymi i 

  wewnętrznymi, 

- wykonać uzupełnienie szpachlowania gładzią gipsową ościeży okiennych 

- przygotować, zagruntować i pomalować ościeże okienne 

- wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki. 

 

1.4. Roboty budowlane przy instalowaniu okien 

Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien i z 

przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki, wykończeniem oraz innymi pracami 

dodatkowymi związanymi z wymianą okien. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji 

producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu, itp. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności            

z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz specyfikacjami 

technicznymi. 

UWAGI: Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma 

obowiązek sprawdzić wymiary otworów okiennych w naturze na budynku! 

Przedmiotowa stolarka okienna montowana jest w otworach okiennych bez zmian,                    

w budynkach istniejących z pozostawieniem parapetów wewnętrznych i montażem 

parapetów zewnętrznych stalowych, powlekanych w kolorze brązowym.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące stolarki okiennej z PCV. 

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe  

i publikacje techniczne. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji dokumenty 

potwierdzające, że materiały spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

- zaprawa cementowa –wapienna, 

- pianka montażowa, 

- gips budowlany szpachlowy 

- silikon, 

- elementy do montażu okien, 

- kotwy, kołki rozporowe, 

- zaprawa klejowa 

- zaprawa do spoinowania 

- farba emulsyjna 

- okno z PCV. 

 

2.2.1. Okna – zestawienie 

Bez względu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykonawca przed złożeniem oferty 

powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich okien. 

 

2.2.2. Okna z PVC - wymagania 

1. Szklenie: podwójne, szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych 

parametrach, o grubości szyb min. 4 mm, izolacyjność termiczna szklenia < 1,0 W/(m2K), 

2. Konstrukcja: jednoramowa, 

3. Materiał ościeżnic i skrzydeł: 

- kształtowniki z PVC wielokomorowe / minimum 5- komorowe/, bezołowiowe, wzmocnione   

   profilami ze stali ocynkowanej, 

- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, montowane w  

  ościeżnicy i skrzydle, 

- okucia – systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne, z możliwością 

  rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle, 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport i rozładunek 

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się w sposób zmechanizowany przy 

zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami. 

 

4.2. Składowanie 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

przewiewnych.  

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte            

o siebie z nachyleniem 5-10%. 

Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, 

okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. 

Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach 

zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia 

powinny być suche i przewietrzone. 

 

5.2. Instalacja i montaż okien. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien 

zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 

5.2.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby 

stolarki okiennej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek 

nieostrożnego transportu materiałów i elementów do innych robót budowlanych                                    

i instalacyjnych. Skrzydła okienne, w przypadku, kiedy okres zimowy powoduje konieczność 

zawieszenia skrzydeł przed wykonaniem robót tynkowych należy zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniami zaprawą. 

 

5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej 

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki okiennej należy dokonać przeglądu 

przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane,   

   zanieczyszczone farbą), 

- okapniki są prawidłowo przykręcone, 

- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

 

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. 



4 
 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 

zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą 

wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych. 

Do zamontowania okien PVC otwory okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać 

węgarek w nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg betonowy lub 

drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu powinny umożliwiać 

mocowanie na nich kotwi. Nie należy stosować okien PVC w ścianach, które mają na dole 

otworu okiennego węgarek, ponieważ uniemożliwia on odpływ wody z ościeżnicy okna, która 

wyposażona jest w specjalne otwory odwadniające (należy zwrócić na to uwagę przy 

zakładaniu fartuchów blaszanych). 

Przy wbudowywaniu stolarki PVC należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien 

pod wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem 

zewnętrznym ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na 

szerokości, jeżeli ościeże zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy                         

i piony. 

Do wbudowania okien PVC należy zastosować m.in. następujące materiały: 

- kotwy, 

- łączniki do łączeniu okien w zestawy, 

- kołki rozporowe z wkrętem, 

- masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny, 

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa. 

Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu 

Higieny. 

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PVC jest następująca: 

- sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 

- wstawić ościeżnicę w otwór na głębokość wynikającą z docelowej grubości izolacji   

  termicznej, zachowując przy tym równomierny luz pomiędzy ościeżnicą a otworem w murze 

- ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 

- zamocować ościeżnicę na kotwach, 

- założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno, 

- od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić   

  szczeliwem syntetycznym, 

- zamocować parapety zewnętrzne, 

- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży 

  zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej. 

Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: 

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 

osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem 

ościeży. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

 

 

 


